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Otrzymuja Panstwo nowoczesny i energooszczedny
kociol c.0. z automatycznym systemem podawania
paliwa

Paliwo zastosowawcze:
Do kotléw BIOWARMER zalecana jest
zr¢bka drzewna.

Prosimy o uwazne przeczytanie dokumentacji przed
przystapieniem do podlaczenia i eksploatacji
urzgdzenia.

BIOWARMER
Zrebka/Pellet/
brykiet

Kociotl grzewczy na biomase z
automatycznym systemem
podawania

100-350kW

Z nami ogrzewanie
to oszczedzanie...




1. WSTEP

Dziekujemy za zaufanie jakim obdarzyliScie Panstwo firme zakupujac nasze urzadzenie i mamy nadzieje, ze
bedzie ono dlugo i bezpiecznie stuzy¢ Panstwu jako tanie i niezawodne zrédlo ciepla.

Typoszereg BIOWARMER jest zalecany dla uzytkownikoéw poszukujacych nowoczesnych rozwiazan w spalaniu
paliw stalych. Kotly nie wymagaja stalego rozpalania a paliwo dozowane jest przez automatyczny podajnik
Slimakowy.

Dokladne zapoznanie si¢ z niniejszg instrukcja obstugi , w ktorej ujete zostaly podstawowe informacje dotyczace
budowy, instalowania i sposobu uzytkowania naszych produktow pozwoli Panstwu na dlugoletnig i bezpieczna
eksploatacje¢ kotla.

Zalecamy Panstwu montaz kotla przez autoryzowanych instalatoréw, ktérzy zostali przeszkoleni w zakresie
instalacji naszych kotléw.

2. PRZEZNACZENIE KOTLOW BIOWARMER

Biomasa jako paliwo do kotléw staje si¢ coraz bardziej popularna i powszechna wsréd polskich
przedsiebiorcéw i rolnikéw. Jest ona wykorzystywana do wytworzenia energii cieplnej w procesie spalania w
specjalnie do tego przystosowanych urzadzeniach. BIOWARMER moze by¢ montowany zaréwno w nowych jak
i modernizowanych kotlowniach w celu automatyzacji procesu spalania, poprawienia komfortu obstugi jak
réwniez ze wzgledu na obnizenie emisji szkodliwych zwiazkow do atmosfery.

Kotly BIOWARMER z wbudowanym palnikiem biomasowym znajduja zastosowanie w ogrzewaniu
budynkéw komunalnych, pawilonéw handlowych, warsztatéw, domkdéw jednorodzinnych i innych.
Kotly typu moga by¢ stosowane wyltacznie w instalacjach uktadu otwartego na podstawie normy PN-91/B-02413.
»Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu otwartego” w obiegu
wymuszonym lub grawitacyjnym.

Wszystkie prace dotyczace wyposazenia kottowni , sposobu zamontowania kotta oraz jego eksploatacji musza by¢

wykonane zgodne z obowigzujacymi normami i przepisami.

Paliwo podstawowe BIOWARMER :
- Bl - zrebki (drewno rozdrobnione maszynowo, zwykle o maksymalnej dlugosci do 31 mm),
warto$¢ opatlowa> 17 MJ/kg, zawarto$¢ popiotu < 1,5 %, zawarto$¢ wody 20-30%,_parametry paliwa zgodnie z pt 5.3
(Tablica7) normy PN-EN 303-5:2012
- pellet drzewny lub brykiet drzewny

Na paliwie innym niz zalecane producent nie gwarantuje uzyskania parametréw technicznych kotta.
Wytyczne dla paliw:
Nalezy zwraca¢ uwage aby paliwo podawane przez podajnik posiadalo odpowiednia frakcje i nie zawieralo
wiekszych czeSci paliwa niz zalecone. W paliwie nie powinno by¢ zadnych cial obcych (np.: kamieni, elementéw
plastikowych czy metalowych, sznurkéw, tkanin itp. ).
Wigksza niz zalecana wilgotno$¢ paliwa powoduje przyspieszenie Korozji i zuzycie elementow.
Uszkodzenia spowodowane wyZej wymienionymi przyczynami nie podlegaja gwarancji.

ii Stosowanie niewlasciwych paliw innych niz zalecane moze doprowadzi¢ do uszkodzenia zespolu
podawczego, palnika lub wymiennika kotla

UWAGA!

3. BUDOWA | DANE TECHNICZNE

Konstrukcja kotla zostala opracowana na podstawie wieloletnich badan z mysla o wysokim komforcie cieplnym,
eksploatacyjnym oraz z dbalo$cia o ekologie. Kociol ma budowe trzy ciagowa w postaci pionowych
plomieniowek i komory spalania. Kociol wyposazony jest od frontu w drzwiczki do komory spalania oraz
drzwiczki popielnika.



Do uszczelnienia drzwiczek stosuje si¢ szczeliwo z widkna mineralnego. Korpus kotla wykonany jest z atestowanych
stali i spawany w ostonie argonu. BIOWARMER wyposazony jest w automatyczny palnik rynnowy z podajnikiem
slimakowym.

Sterownik obstuguje prace palnika i podajnika a takze zapewnia obstuge pomp c.o. ic.w.u. i wspotpracuje z
termostatem pokojowym. Jest takze mozliwo$¢ zamontowania modutu pogodowego sterujacego zaworem mieszajacym
oraz obstugi przez internet. Sterownik posiada ptynna modulacj¢ mocy.

W opcji istnieje mozliwos$¢ dostosowania automatyki do potrzeb Klienta i ewentualne sterowanie dodatkowymi
urzadzeniami:

- sonda Lambda z ukladem optymalizacji emisji ( regulacja automatyczna powietrza dolotowego)

- czujnikiem podczerwieni w popielniku — sygnalizujacym stan popielnika

- czujnikiem podczerwieni w zbiorniku paliwa — sygnalizujacym stan napelnienia kosza

- $luzg celkowa z noZzami tnacymi

- modulem internetowym wraz z monitorinigem dzialania calego urzadzenia ( oddzielna instrukcja )

- magazynem biomasy typ ruchoma podloga

- zbiornikiem po$rednim z warstwa blokujaca, mieszaczami i czujnikiem ukladu poziomu paliwa

W standardzie kotly posiadaja tylko podstawe zbiornika z mieszaczem do wlasnej zabudowy. Na zyczenie
zamawiajacego wykonywane sg rozne konfiguracje zabudowy zbiornika paliwa i dtugosci podajnika.
Opcjonalnie montowany jest system automatycznego odpopielania.

Rys. Budowa kotta BIOWARMER

Przekrdj

1.Krociec powrotu
2.ptomieniowki
3.czopuch

4. wyczystka
5.Elementy ceramiczna
6. wyczystki gorne

7. krociec zasilania

8. uchwyty transportowe

e‘i | i 9.Izolacja termiczna (wetna mineralna)
i 10. ptaszcz wodny

11. Zasobnik paliwa usytuowanie i wielko$¢
zalezna od wersji

12. drzwiczki komory paleniska

13. palnik rynnowy

14. drzwiczki popielnikowe

15. wyczystki dolne

TABELA DANYCH TECHNICZNYCH

Model kotla BIOWARMER | BIOWARMER | BIOWARMER | BIOWARMER
100 150 250 350
Moc | zregbka Max/min 100/30 150/45 250/75 350/105
Sprawnos$¢ moc % 89,7 89,7 89,6 89,7
pojemnos¢ wodna dm’ 760 960 1600 1820
ciSnienie dopuszczalne bar 2 2 2 2
min. temp. zasilania °C 65 65 65 65
max. Temp. zasilania °C 90 90 90 90
temperatura spalin °C 140-200 140-200 140-200 140-200
przy mocy nominalnej
temperatura spalin °C 100-140 100-140 100-140 100-140
przy mocy minimalnej
klasa sprawnosci, 5 5 5 5




opor po stronie wody; mbar 2+20 2+20 2+20 2+20
At=10K
opor po stronie wody; 0,5+5 0,5+5 0,5+5 0,5+5
At=20K
podci$nienie Pa 40 40 60 70
zalecana min. m 10-12 10-12 10-12 10-12
wysokos¢ komina
Srednica komina cm 350 350 450 450
poj. Zbiornika paliwa m® Na zamowienie Na zamowienie Na zamoOwienie Na zamoOwienie
Zuzycie Przy mocy kg/h 25,1/7,5 37,6/11,3 62,7/18,8 87,8/26,3
stalopalo nom/min h Od kilku do Od Kilku do Od kilku do Od Kilku do
§é Dla paliwa 0 kilkudziesicciu godz. | kilkudziesieciu godz. | kilkudziesigeiu godz. | kilkudziesieciu godz.
wartosc1. W zalezno$ci od W zalezno$ci od W zalezno$ci od W zaleznosci od
‘;g:}l?/vk"gl zhiornika zbiornika zhiornika zbiornika
Moc zainstalowanych W 2200-2500 2200-2500 2200-2500 2200-2500
urzadzen
MOC grzalki (opcja) W 200 200 400 400

*)Produkt dostepny na zamowienie.
Podane dane majg charakter orientacyjny i moga ulec zmianie z przyczyn ciaglego udoskonalania produktu.

outomotyke

drzwiczki komor‘y\

drzwiczki popielnikowe\

mechaonizm rusztu schodkowgo palhiko

Zbiornik posredni

Automatyka ELTA

wentylaton

Dodatkowe drzwi rewizyjne

Uklad optymalizacji emisji

o.ped podo jnika

zhiornik poliwo.

Czujniki podczerwieni




Budowa ukladu spalania z ruchomym rusztem schodkowym()

GNP B DN =
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Zabudowa zasobnika paliwa
Mieszacz paliwa

Lopaty mieszacza paliwa
Przenosnik slimakowy

Naped mieszacza paliwa
Regulowana podpora zasobnika
Naped podajnika paliwa
tacznik zsypowy

Podajnik palnika

10. Naped podajnika palnika
11. Wentylator nadmuchowy

12. Zapalarka paliwa
13. Palnik schodkowyz wkiadem zeliwny
14. Naped ruchomych rusztow

Opis budowy kotla

stkl gdrme

drzwiczkl wyczysthe komor

Q czopuch
o E T

drzwlczhl rewlzy Jne polmlk

drzwlczkl poplelnlk oww

Wyczysthl czopucho

9 1\ Krdciec powrotey
]

Wyczysthi dolne

Zabudowa zbiornika paliwa w kotlach BIOWARMER wykonywana jest na indywidualne zamowienia

dostosowujac pojemnos¢ i gabaryty do potrzeb Klienta.
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4. BEZPIECZENSTWO

W kottach BIOWARMER zastosowano nowoczesne rozwigzania dotyczace spalania paliw statych.
Aby bezpiecznie uzytkowa¢ zakupione przez Panstwa urzadzenie nalezy uwaznie zapoznac¢ si¢ z instrukcjg i
postepowaé wg wytycznych w niej zawartych.

& Urzadzenie jest zasilane pradem elektrycznym 400V/50Hz. Niepoprawne zainstalowanie lub niewlasciwa
naprawa moga spowodowaé zagrozenie zycia poprzez porazenie
pradem elektrycznym.

UwAGA!

INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO UZYTKOWANIA KOTLA

1. Uruchomienie kotta moze si¢ odby¢ po uprzednim zapoznaniu si¢ z dokumentacjg techniczno-ruchows.

2. Przed rozruchem nalezy dokona¢ sprawdzenia poprawnosci montazu kotta pod wzgledem elektrycznym i
hydraulicznym.

3. Do rozpalania paliwa nie uzywacé rozpuszczalnikow, benzyny itp.

4. W trakcie pracy urzadzenia nie wolno wchodzi¢ do zbiornika ani przegarnia¢ w nim paliwa.

5. W trakcie pracy pod napigciem nie wolno otwiera¢ urzadzen elektrycznych, poniewaz grozi to porazeniem
pradem.

6. Paliwo zasypywac tylko przy wytaczonym podajniku

7. Sprawdzaé regularnie poziom wody w zbiorniczku na wode¢ (opcja).

OPIS ZABEZPIECZEN

W kotle zastosowano szereg zabezpieczen przed wzrostem temperatury, cofni¢ciem si¢ ptomienia, itp.

-Zabezpieczenie przed wzrostem temperatury wody w kotle

Kociot zostat zabezpieczony przed wzrostem temperatury wody w kotle przez dwa niezalezne systemy.
Pierwszy stopien to zabezpieczenie elektroniczne regulatora RK 2006LPG2 ustawiane rgcznie na ograniczenie
temperatury maksymalnej (standardowo 92°C). Jest to zabezpieczenie, ktore automatycznie powraca do pracy po
ostygnigciu kotla (patrz instrukcja RK 2006LPG).
Drugi stopien to termiczne zabezpieczenie STB z r¢cznym resetem. Jest to niezalezne mechaniczne zabezpieczenie,
ktére nalezy zresetowaé recznie po ostygnigciu kotta o co najmniej 0 25 °C od ustawionej temperatury przegrzania.
Zakres nastawy to 90-110°C. Standardowa nastawa to 95°C.
Przycisk r¢cznego resetu znajduje si¢ pod plastikowa nakretka obok sterownika.
Zabezpieczenie STB po przekroczeniu temperatury przegrzania odcina na state prace palnika (wentylator, podajnik,
stoker) pozostawiajac wlaczone pompy obiegowe.

-Zabezpieczenie przed cofnigeciem si¢ plomienia do podajnika

Jako zabezpieczenie przed cofnigciem si¢ plomienia zastosowano uktad podwojnego podajnika umieszczonego jeden
nad drugim, oddzielone od siebie tagcznikiem zsypowym .

Ponad to uktad zostal wyposazony dodatkowo w 2 systemy zabezpieczajace:



- czujnik temperatury podajnika z nastawg ograniczajacg max. temperatur¢ podajnika standardowo nastawiong na 85°C.
Czujnik ten zamontowany jest na rurze podajnika palnika (stokerze). Po przekroczeniu temperatury przegrzania
podajnika nastgpuje wylaczenie podajnika gtéwnego a zatgczany jest na pracg ciagla podajnik palnika , w celu
usunigcia zaru z kanalu podajnika do paleniska. Przegrzanie podajnika wywotuje alarm na sterowniku i wyltacza
urzadzenie z dalszej pracy. Ponowne uruchomienie nastapi po resecie urzadzenia (patrz alarmy — instrukcja RK 2006
LPG lub instrukcja innego sterownika).

-,,strazak” opcjonalne wodne zabezpieczenie wyposazone w zawor termiczny z podwdjnym czujnikiem i zbiornik na
wode.

Po przekroczeniu temperatury otwarcia zaworu tj. okoto 100°C nastgpuje zalanie kanatu przenosnika $limakowego.
Nalezy regularnie kontrolowaé stan wody w zbiorniczku.

5. MONTAZ KOTEA I WYMAGANIA.

Zalecenia ogélne.
Pomieszczenie kotlowni, w ktorym ustawiono kociol powinno odpowiadaé wymaganiom obowigzujacych przepisow

prawnych.
Kociol na paliwa stale musi by¢ instalowany w zgodzie z obowiazujacymi normami i regulacjami

& prawnymi obowiazujacymi w danym kraju. Zmiany dokonane bezprawnie w mechanicznej badz

wwox elektrycznej konstrukeji kotla beda traktowane jako pogwalcenie gwarancji, czego konsekwencja bedzie
natychmiastowe jej wypowiedzenie. Pierwszy rozruch kotla powinien by¢ dokonany przez autoryzowany serwis
producenta.
System grzewczy musi zosta¢ wykonany wedtug nastepujacych wytycznych:
a) Kociot powinien by¢ zamontowany w instalacji zabezpieczonej uktadem otwartym.
b) Kociot powinien znajdowac¢ si¢ w bezpiecznej odlegtosci od materiatéw tatwopalnych
C) Zasilanie elektryczne kotta 400V/50Hz, podiaczenie elektryczne musi by¢ dokonane wedtug obowigzujacych

przepiséw przez osobe posiadajgca odpowiednie uprawnienia.

d) Podtgczenie kotta do komina musi by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zaleceniami producenta.
e) Wymagany jest montaz regulatora ciagu kominowego.

Mozliwosci lokalizacji kotla.

Lokalizacja kotla musi by¢ zgodna z przepisami przeciwpozarowymi:

— Nalezy umiesci¢ kociot na niepalnym podtozu

— Miejsce, na ktorym posadowiony bedzie kociol musi by¢ niepalna, izolujaca podktadka wystajaca nie mniej niz 20
mm poza zewngtrzne wymiary kotla

— jesli kociot znajduje si¢ w piwnicy to postument na jakim znajdzie si¢ musi by¢ nie nizej niz 50 mm nad poziomem
podtoza. Kociot i zasobnik paliwa musza sta¢ w pozycji pionowej. Nalezy doktadnie wypoziomowaé urzadzenie.

Bezpieczna odleglo$é od materialéw latwopalnych.
— podczas instalacji oraz uzytkowania kotta musi by¢ zachowana 200 mm odlegto$¢ od materiatow
sredniopalnych.
— podczas instalacji oraz uzytkowania kotta musi by¢ zachowana 400 mm odleglos¢ od materiatéw
szczegolnie tatwopalnych C; (papier, drewno, plastik, itp.;)
— jesli zapalno$¢ materialow jest bardzo duza odlegtosci musza zosta¢ podwojone.

Tabela
Klasy palnosci materiaty
A —niepalne Piaskowiec, beton, cegly, tynk wykonany z materiatu niepalnego, kafelki ceramiczne, granit
B — trunopalne Podtoze cementowo-drewniane, widkno szklane,
C; — trudnopalne Drewno bukowe, drewno dgbowe, sklejka
C, — éreniopalne Drewno sosnowe, drewno modrzewiowe, drewno §wierkowe, korek, gumowe podtoze
C; — fatwopalne asfalt, celuloid, poliuretan, polistyren, plastik, PVC

Lokalizacja kotla musi uwzglednia¢ przeprowadzenie czynnosci konserwacyjnych i serwisowych:

e Minimum 1000 mm wolnej przestrzeni musi znajdowac si¢ po stronie kosza zasypowego(jezeli jest to mozliwe
najlepiej pozostawi¢ odleglos¢ rowna diugosci kosza zasypowego z rura podawcza aby w razie potrzeby
zdemontowac¢ $limak podawczy).

e Minimalna odleglo$¢ miedzy tylna Sciang kotla a $ciang kottowni to 400 mm w przypadku kottow do 100 kW,
powyzej 100kW 800mm.

e Powinien by¢ tatwy dostep do podtaczenia hydraulicznego, kominowego i elektrycznego (3x400 V/50Hz).

e Minimalna wysoko$¢ kotlowni to 2200mm dla kottéw do 150kW. Dla kottow 250kW i 350 kW minimalna
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wysoko$¢ kottowni to 4000mm. e e A

Rys. Usytuowanie kotta. E]

~nn

it 0,3m O min, 1000 mun|

minimalne wymiary potrzebne do
o swobodnej obstugi kotta.

A — :m
o Podane na 1 ysunkach wyrniary sg to RK\\t

O

| — Minimalne odlegtosci od przegrod g
budowanych w zalezno$ci od mocy urzadzenia okreslaja stosowne przepisy
dotyczace kottowni wbudowanych na paliwa stale.

Podlaczenie elektryczne
Podtaczenia elektrycznego urzadzen zewnetrznych powinna dokona¢ osoba z odpowiednimi uprawnieniami. Wyjsécia
zasilajace urzadzenia zewngtrzne znajduja si¢ W szafie sterowniczej - patrz oddzielny zatgcznik.
e Zasilanie: 400 V/50Hz.
e  Wyjscia na urzadzenia zewngtrzne 230V
Kociot nalezy podtaczy¢ do osobno prowadzonej linii zasilajacej zabezpieczonej szybkim bezpiecznikiem
25A lub w wersjach specjalnych innej wielkosci bezpiecznikiem.

UWAGA!

Do tej linii nie wolno podlaczaé zadnych innych urzadzen elektrycznych!

Kable elektryczne musza by¢ na calej dlugosci doktadnie przymocowane i nie moga dotykaé do ptaszcza wodnego
kotta i wylotu spalin.
Jakiekolwiek naprawy moga by¢ wykonywane tylko przy odtaczonym napigciu elektrycznym.

Montaz hydrauliczny
Podczas instalowania i eksploatacji nalezy przestrzega¢ krajowych przepisow i norm:
— Krajowe przepisy budowlane dotyczace ustawienia, sposobu doprowadzenia powietrza do spalania i odprowadzania
spalin oraz przytaczy do komina.
— Przepisy 1 normy odno$nie wyposazenia technicznego i zabezpieczajacego wodnych instalacji grzewczych.
Zalecenia dotyczace montazu kotta:
e Instalacja musi by¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami sztuki budowlane;j.
e Kociot moze pracowa¢ w instalacjach grzewczych systemu otwartego
e Pomiegdzy kotlem a naczyniem nie wolno montowa¢ zadnych zaworéw odcinajacych.
e Instalacja hydrauliczna kottowni musi zapewni¢ minimalng temperatura wody powrotnej do kotta na poziomie
55°C. Mozemy to zrealizowaé, np.: poprzez 3-drogowe zawory temperaturowe (np.: zawory typu TV firmy
ESBE), poprzez pomp¢ mieszajaca lub inne urzadzenia, ktore w sposdb automatyczny zapewnig odpowiednig
temperatur¢ powrotu.
e Zalecana réznica temperatur w czasie pracy pomiedzy zasileniem a powrotem to 10-20°C

Montaz hydrauliczny polega na podtaczeniu przewodow zasilania i powrotu instalacji do odpowiednich kr6éécoéw przy
kotle.

Przytaczy¢ rure powrotu instalacji grzewczej do kro¢ca powrotu przy kotle. (rozmieszczenie kroéey patrz opis
produktu).

Instalacja powinna odpowiadaé przepisom i normom obowigzujacym w danym kraju.

Instalacj¢ 1 podtaczenie kotta powinna wykonaé osoba z odpowiednimi kwalifikacjami.

VK — kréciec zasilania

RK — kréciec powrotu

EL — kréciec do napetniania i spustu wody

Rys. Rozmieszczenie przytaczy hydraulicznych kotta

Uwaga
Niewlasciwy montaz kotla lub praca na zbyt niskich temperaturach moze doprowadzi¢ do uszkodzenia
UwAGA! urzgdzenia!

Przykladowe schematy podlaczenia hydraulicznego.
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Centralne ogrzewanie typu grzejnikowego z jednym obiegiem grzewczym i pompg mieszajaca
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Centralne ogrzewanie typu grzejnikowego z jednym obiegiem grzewczym i zaworem
mieszajgcym
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Oznaczenia na schematach

co Centralne ogrzewanie ZTM-t Zawor trojdrogowy mieszajacy - termostatyczny
cwu Ciepta woda uzytkowa zZT Zawor termostatyczny-grzejnikowy
RW Rura wzbiorcza ZB Zawor bezpieczenstwa
RB Rura bezpieczenstwa ZwWu Zimna woda uzytkowa
RP Rura przelewowa NPW Naczynie przeponowe wody uzytkowej
RS Rura sygnalizacyjna KS ZawOr spustowy
RO Rura odpowietrzajaca @) Odpowietrznik
Pco Pompa obiegowa c.o. RC Reduktor cisnienia
Pcwu Pompa tadujaca zasobnik c.w.u. ZWu Zimna woda uzytkowa
Tp Termostat pokojowy MN Manometr
F Filtr
Y4 ZawOr zwrotny
ZRC ZawOr réznicowy ci$nienia

Wymagania dotyczace wody kotlowej.

Woda stuzaca do napetniania kotta i instalacji centralnego ogrzewania powinna spetnia¢ wymagania normy PN-93/C-

04607.

Podlaczenie kotla do komina

Przewody kominowe powinny by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.
Podcisnienie w kominie powinno by¢ utrzymane na zalecanym w tabeli danych technicznych poziomie. Srednica

komina nie moze by¢ mniejsza od $rednicy czopucha.

Producent zaleca stosowanie systeméw kominowych odpornych
na przesigkanie kondensatu. Komin powinien by¢ wykonany z
materiatdw kwasoodpornych i by¢ ocieplony na catej dlugosci.
Odcinek odprowadzenia spalin z kotla do komina, nazywany
czopuchem powinien mie¢ lekki wznos w kierunku komina.. Aby
zmniejszy¢ opory przeptywu spalin odcinek ten powinien by¢
prowadzony w linii prostej a ewentualne zmiany kierunku
wykonane za pomoca tagodnych tukow.

Na spodzie komina okoto 30 cm od posadzki powinna znajdowaé
si¢ wyczystka.

Producent wymaga takze montazu regulatora ciagu oraz klapy
antywybuchowej na kominie.

Wentylacja kotlowni
Rys. Wentylacja kotlowni.

A
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Wentylacja nawiewna.
Kanat wentylacji nawiewnej powinien mie¢ wymiar 50 % powierzchni przekroju komina, nie mniej niz 20 x 20 cm.

Jego wylot powinien znajdowac¢ si¢ 1 m nad podtoga.

Zgodnie z przepisami kazda kottownia wbudowana musi mie¢
wentylacje nawiewng 1 wywiewng w celu zapewnienia
prawidlowej pracy kottéw oraz bezpieczenstwa uzytkownikow.
Brak wentylacji nawiewnej lub jej niedrozno$¢ jest najczestsza
przyczyna nieprawidtowej pracy kotta (dymienie, roszenie kotta,
niemozliwo$¢ uzyskania wyzsze] temperatury). Wentylacja
wywiewna ma natomiast za zadanie odprowadzenia z
pomieszczenia zuzytego powietrza i szkodliwych gazoéw. W
kotlowni z kominem o naturalnym ciggu nie mozna stosowaé
wentylacji mechaniczne;j.

W otworze nawiewnym lub w kanale powinno znajdowa¢ sie urzadzenie do regulacji przeptywu powietrza, jednak
takie aby nie pozwalato na zmniejszenie przekroju wigcej niz do 1/5.

Przewod wentylacyjny powinien by¢ wykonany z materiatu niepalnego.

Wentylacja wywiewna
Kanat powinien by¢ murowany o przekroju min 25 % przekroju komina nie mniejszy jednak niz 14 x 14 cm. Otwory
wlotowe nie mogg mie¢ zadnych urzadzen zamykajacych jego przekrdj. Otwor wylotowy powinien znajdowac si¢ pod
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sufitem pomieszczenia, wyprowadzony na dach co najmniej 1,5 m. Przewod wentylacyjny powinien by¢ wykonany z
materiatu niepalnego.

6. Eksploatacja i bezpieczenstwo

OBOWIAZKI OBSLUGI

Obstuga urzadzen winna by¢ prowadzona przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje w tym zakresie, pod
nadzorem 0s6b sprawujacych kierownictwo i dozér nad eksploatacja tych urzadzen. Osoby te odpowiedzialne sg za
bezpieczne prowadzenie ruchu urzadzen oraz utrzymanie ich w nalezytym stanie technicznym.

Podstawowym obowigzkiem osob prowadzacych eksploatacje kottowni jest zapewnienie ciaglej, bezawaryjnej pracy
urzadzen oraz zapewnienie okreslonych parametréw pracy kotlowni. Osoba obslugujaca kottowni¢ zobowigzana jest do
wykonywania prac zwigzanych z eksploatacja z jednoczesnym przestrzeganiem niniejszych zasad.

Do podstawowych obowigzkow obstugi nalezy:

- sprawdzanie stanu kotlowni;

- przekazywanie informacji o pracy kottowni i jej stanie technicznym osobom dozoru

- uruchamianie i zatrzymywanie kottow;

- przeprowadzanie oceny sprawnosci urzadzen;

- znajomos¢ 1 przestrzeganie przepisoOw bhp;

- znajomos¢ 1 przestrzeganie zasad eksploatacji kottowni;

- regularne czyszczenie i konserwacja kotla i pozostatych urzadzen kottowni wg. ich instrukcji.

- utrzymywanie czystosci na stanowisku pracy.

Zakazy dla 0so6b obstugi kotlowni

Obstudze urzgdzen w kottowni zabrania sie:

- przebywania w kottowni w stanie nietrzezwym;

- wykonywania napraw urzadzen instalacji elektrycznej czy instalacji c.0. osobom bez odpowiednich kwalifikacji
- pobierania wody z instalacji technologicznej poprzez kurki spustowe i odpowietrzajace

- uruchamiania pomp nie zalanych woda;

- uruchamiania kotla z uszkodzonymi urzadzeniami kontrolno-pomiarowymi i zabezpieczajacymi;

- obstugiwania urzadzen niezgodnie z instrukcjami szczegdétowymi lub dokumentacja techniczno-ruchowa.

WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZENSTWA I OBSLUGI

Tryb wykonywania prac przez obshuge:

Prace przy urzadzeniach energetycznych nalezy wykonac:

Bez polecenia: - zwigzane z ratowaniem zdrowia i zycia ludzkiego;

- zwigzane z ratowaniem urzadzen przed zniszczeniem;

- eksploatacyjne, wg instrukcji obshugi danego urzadzenia oraz zwiazane z uniknieciem lub likwidacjg przerw w
dostawie energii cieplnej, wykonywane przez upowaznionych pracownikow.

Na polecenie ustne: - wszystkie prace z wyjatkiem tych, dla ktorych wymagane jest polecenie pisemne.

Na polecenie pisemne: Prace w warunkach szczegblnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego wymagajace
specjalnych srodkéw technicznych, do ktdrych nalezg n/w prace :

- pomiary, badania i proby urzadzen znajdujacych si¢ w ruchu, postoju ( wyltaczenie z pracy) nie objete normalnymi
czynno$ciami obstugi, ustalonymi w niniejszej instrukcji, np.:

- proby ci$nieniowe rurociagow i urzadzen;

- wszelkie prace prowadzone przy urzadzeniach energetycznych cze$ciowo lub catkowicie pod napieciem, a
szczegbtowo opisane w instrukcji obstugi tych urzadzen.

- przy stosowaniu prac konserwacyjnych nalezy stosowac srodki ochrony osobistej: odziez ochronng, rekawice
ochronne, maski przeciw-pytowe,

okulary ochronne.

INSTRUKCJA BHP I P.POZ.

Eksploatujac kociot uzytkownik zobowigzany jest do bezwzglednego przestrzegania nizej wymienionych zasad
bezpieczenstwa w celu wyeliminowania lub ograniczenia do minimum ryzyka szczatkowego

1. Nalezy trwale odtaczy¢ doptyw pradu przez przekrgcenie do pozycji 0 wylacznika glownego nastgpujacych
przypadkach:

- oczyszczania przy kottowego zasobnika paliwa

- przegladu, naprawy lub konserwacji instalacji elektrycznej

- wykonywania czynnosci przegladowo — konserwacyjnych w szczegolnosci prace w przy kottowym zasobniku paliwa.
- w innych przypadkach, kiedy pozostawienie wlaczonego zasilania moze spowodowaé porazenie obstugi

2. Sprawdzi¢ dokladnie czy w masie paliwa nie znajduja si¢ kamienie, wigksze niz zalecane kawatki drewna sznurki itp.
3. W przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek elementu kottowni lub jego demontazu, praca urzadzenia jest zabroniona.
4.Wchodzenie do przy kotlowego zasobnika paliwa podczas pracy kotla jest zabronione.
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5. Zapewni¢, aby urzadzenia elektryczne byly w czasie pracy sprawne i zabezpieczone przed ewentualnymi iskrzeniami
i zwarciami. W przypadku powstania iskrzen nalezy natychmiast wylaczy¢ sterownik, odlaczy¢ go od sieci elektrycznej
oraz usung¢ uszkodzenie wywolujace iskrzenie. Izolacja przewodu nie moze by¢ uszkodzona.

6. W poblizu kotta z palnikiem nie magazynowac paliwa i materiatdéw palnych -zachowac¢ bezpieczne odlegtosci
(min.1,5m) w razie koniecznos$ci wykona¢ wygrodzenia lub ostony z materiatow niepalnych.

7. Pamigtaé, ze w pomieszczeniu, w ktorym pracuje kociol z podajnikiem powinna znajdowac si¢ gasnica pianowa lub
$niegowa.

8. Systematyczne zgonie z obowigzujacymi przepisami nalezy dokonywa¢ pomiaréw skutecznosci zerowania przez
elektryka z uprawieniami.

10. Zleci¢ kominiarzowi czyszczenie przewodu kominowego, (€O 2-3 miesigce) w celu usuniecia sadzy i
wyeliminowanie zagrozenia zapalenia si¢ jej.

12. W celu zapewnienia prawidlowej eksploatacji wymagana jest okresowa i sukcesywna kontrola pracy minimum 2-3
razy na dobg oraz systematyczne w mar¢ potrzeb uzupetianie paliwa i usuwanie zuzla i popiotu z glowicy palnika i
zbiornika na popiodt oraz kontrola temperatury podajnika

W kazdym przypadku dotyczacym montazu, demontazu, eksploatacji, konserwacji i napraw podajnika i kotta oraz
innych wymaganych czynnosci $ci$le przestrzega¢ zasad BHP.

RYZYKO SZCZATKOWE

Mimo, ze producent bierze odpowiedzialno$¢ za konstrukcje i oznakowanie kota opalanego biopaliwem w celu
eliminacji zagrozen podczas pracy, jak rowniez podczas obstugi i konserwacji, to jednak pewne elementy ryzyka sa nie
do uniknigcia. Ryzyko szczatkowe wynika z btgdnego lub niewtasciwego zachowania si¢ obslugujacego kociot, dlatego
w kazdej sytuacji nalezy kierowac¢ si¢ podstawowymi zasadami bezpieczenstwa i zdrowym rozsadkiem.

Przy ocenie i przedstawianiu ryzyka szczatkowego traktuje si¢, kociot jako urzadzenie, ktére do momentu uruchomienia
produkcji zaprojektowano i wykonano zgodnie z procedurami dyrektyw UE, normami, specyfikacjami technicznymi,
obecnym stanem techniki, uznang praktyka inzynierska.

W celu zwrocenia uwagi uzytkownika i obstugi kotta zostata oznakowano go odpowiednimi symbolami, znakami,
uwagami w DTR o wystepujacym zagrozeniu, niedozwolonym sposobie uzycia - ktorych uzytkownik powinien
bezwzglednie przestrzegac.

Przyczyny powstawania ryzyka szczatkowego i sposoby jego eliminacji

Ryzyko szczatkowe istnieje w przypadku niedostosowania si¢ do wyszczegodlnionych zalecen i wskazoéwek podanych w
instrukcji kotta oraz DTR zamontowanych wraz z kottem urzadzen.

Najwigksze niebezpieczenstwo wystepuje przy wykonywaniu zabronionych czynnosci:

-Uzywanie kotta do innych celow niz opisane w instrukcji.

-Nie uwazne czytanie instrukcji obstugi urzadzen wyposazenia przez osoby obstugujace.

-Niespetnienie wymagan dotyczacych systemu zabezpieczen

-Zakaz uruchamiania i eksploatacji ,,kottowni” w przypadku braku lub uszkodzenia zabezpieczen oraz niesprawdzone;j
instalacji elektrycznej(skuteczno$¢ zerowania).

-Obstugi przez osoby niepetnoletnie jak rowniez nieprzeszkolone w zakresie BHP ---

-Przestrzegania wszystkich zakazow zwigzanych z obstugg podanych w DTR.

-Bezwzgledny zakaz obstugi przez osoby bedace pod wplywem alkoholu Iub innych $rodkéw odurzajacych. —

- Zakaz ingerencji w konstrukcje i uktad zabezpieczen, stosowaé bezpieczniki mechaniczne zgodnie z zalecaniami.

- Zakaz wktadania rgk w niebezpieczne i zabronione gorgce miejsca oraz obstuga bez Srodkow ochronnych (rekawic,
okularéw, nakrycia gtowy).

- Zakaz wykonywania czynno$ci zwigzanych z obstuga i regulacja przy wiaczonym silniku i rozgrzanym palenisku.

- Zakaz wkladania i wyjmowania wtyczki z gniazda mokrymi rekoma

Pomimo, Ze kotlownia wyposazona jest w wentylacj¢ grawitacyjng nawiewno-wywiewng mozna dodatkowo wyposazy¢
kottownie w czujnik czadu i dymu.

Dokonywanie samowolnie jakichkolwiek przerobek - wykonywanie wszelkich napraw instalacji elektrycznej i
sprawdzanie skuteczno$ci zerowania gniazd wyltacznie przez uprawnionego elektryka. Brak wymaganej ostroznosci i
odwrodcenie uwagi podczas obstugi

Pierwsza pomoc w wypadkach

Oparzenia mogg by¢ wywotane dziataniem pary, goracej wody lub kwasu. W przypadku oparzenia goracg woda,
poszkodowanego nalezy natychmiast rozebrac¢ i ostoni¢ poparzone czgsci ciata. Jezeli poparzenie wywotane zostato
kwasem, nalezy rany obmy¢ obficie wodg lub wodnym roztworem sody oczyszczonej a pdzniej zatozy¢ opatrunek
spirytusowy. Pecherzy nie nalezy przecinac, z poszkodowanym niezwtocznie udac si¢ do lekarza.

Porazenie pradem elektrycznym moze wywota¢ utrudnione oddychanie, nierowno- mierng prace serca, porazenie ciata,
utratg przytomnosci lub §mier¢. Pierwsza pomoc udzielona porazonemu polega na: - uwolnieniu porazonego spod
napigcia; - utozenie go na wznak, tak aby gtowa znajdowata si¢ wyzej od tutowia; - natychmiastowym przystapieniu do
stosowania sztucznego oddychania lub masazu serca; - niezwltocznym wezwaniu lekarza. Sposob ratowania porazonego
zalezy od tego czy jest on przytomny czy nieprzytomny. Jezeli porazony jest nieprzytomny nie wolno go ani na chwilg
pozostawi¢ w pozycji na grzbiecie (na wznak). Porazonego nalezy utozy¢ na boku w tzw. pozycji ustalonej. Transport
do lekarza powinien odbywac si¢ w tej samej pozycji.
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Rozruch kotla .
Rozruch kotla jest dokonywany przez serwis autoryzowany producenta (ustuga platna)
Przygotowanie kotta do rozruchu obejmowaé powinno og6lny przeglad stanu technicznego kottowni oraz instalacji
polegajacy na m.in.: sprawdzeniu osprzetu kotla i instalacji, sprawdzeniu szczelno$ci przewodéw odprowadzajacych
spaliny, kontroli pomp obiegowych, itp..

Przed pierwszym rozruchem nalezy sprawdzi¢ ciag w kominie!.

Rozpalanie
1. Napehnic¢ zbiornik paliwem.
2. Podlaczy¢ urzadzenie do sieci zasilajacej (wlozy¢ wtyczke do gniazda)

3. Zalaczy¢ prace podajnika (lub napetnianie podajnika), do czasu napetnienia podajnika paliwa (kontrolowaé
poprzez wyczystke w podajniku).

4. Wlaczy¢ przycisk Start — rozpalanie nastagpi w sposob automatyczny.

5. Nastawi¢ zadana temperaturg. Jezeli jest to pierwsze uruchomienie to nalezy ustawi¢ parametry sterownika w
cyklu automatycznym.

Wygaszanie
Aby wygasi¢ palenisko nalezy wylaczy¢ sterownik do pozycji STOP wygaszenie nastepuje samoczynnie. Palnik
wygasza si¢ kazdorazowo po osiggnigciu temperatury.

Uwaga przy pierwszym uruchomieniu lub przy zmianie paliwa nalezy dokona¢ regulacji spalania.

UWAGA!

Uwaga:
Przed uruchomieniem kotla nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ dzialania zabezpieczenia wodnego

S (dodatkowa opcja)

Zbiornik powinien by¢ napelniony woda a zawor otwarty tak, aby woda stala w wezyku.
W przypadku ubytkéw wody w zbiorniku sprawdzié¢ szczelnos$¢ termicznego zabezpieczenia wyplywu
znajdujacego si¢ na podajniku. Po zadzialaniu zabezpieczenia nalezy ponownie napelni¢ zbiorniczek
woda.
Okresowo kontrolowa¢ stan wody w zbiorniczku.

Kotly wymagaja dozoru min. co 8 godzin, ktéry obejmuje sprawdzenie poziomu paliwa oraz plomienia w

palniku i temperatury wody w kotle.

Requlacja

Podczas pierwszego uruchomienia urzadzenia jak rowniez w przypadku zmiany paliwa nalezy dokonac regulacji
procesu spalania.

1. Nalezy ustawi¢ parametry sterownika w cyklu automatycznym: czas podawania paliwa,, przerwy migdzy
podaniami w cyklu pracy i podtrzymania oraz parametry rozpalania (patrz instrukcja sterownika).

Czasy podawania paliwa powinny by¢ tak ustawione, aby do nastgpnego podania paliwa wypalita si¢
poprzednia porcja i byta utrzymana stabilno$¢ ptomienia. Ustawienia powinny by¢ tak dokonane, aby paliwo
nie przesypywato si¢ do popielnika jak réwniez zeby zar nie cofat si¢ do podajnika. Najlepiej jak spalanie
odbywa si¢ na 1/3 do 2/3 powierzchni palnika.

2. Podczas rozpalania nalezy zwrdci¢ uwagg, aby paliwo nie przesypywato si¢ do popielnika, poniewaz moze to
spowodowa¢ wygaszenie na palniku.

3. Nalezy takze dobra¢ odpowiednig ilo$¢ powietrza do spalania poprzez ustawienie pracy wentylatora (w
sterowniku lub na przystonie wentylatora). [1o§¢ powietrza powinna by¢ tak dobrana aby ptomien byt jasno
czerwony, a jego dlugo$¢ byta stabilna.

4. Okresowo (co najmniej raz na 7 dni) kontrolowa¢ parametry ustawienia podajnika i palnika oraz proces
spalania w kotle.

Uwaga:
Regulacja uzalezniona jest od rodzaju paliwa, jego wilgotnosci i dlatego kociol trzeba wyregulowac.
Niewlasciwa regulacja moze doprowadzi¢ do uszkodzenia palnika lub kotla.

Obstuga i nastawy— patrz instrukcja obstugi RK 2006lub inny sterownik

UWAGA!
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7. Konserwacja urzadzenia

W czasie postoju kotta nalezy przeprowadzac¢ nastepujace prace konserwacyjne:

- konserwacj¢ kotta i palnika;

- sprawdzi¢ stan szczelnosci zaworow;

- sprawdzi¢ zawory bezpieczenstwa;

- przeprowadzi¢ konserwacje instalacji grzewczych. Wszystkie prace konserwacyjne i remonty wykonywac zgodnie z
wytycznymi producentéw urzadzen

Przeglad zewngtrzny stanu technicznego urzadzen nalezy przeprowadzaé¢ codziennie w ramach biezacych czynnosci
wykonywanych przez obstuge kotlowni.

Obsluga codzienna kotla :

- polega na kontroli stanu paliwa w zasobniku oraz usuwaniu popiotu.

- Popidt oprozniamy, co 1-3 dni w zalezno$ci od obciazenia z jakim pracuje kociot i zawartosci popiolu w paliwie. W
tym celu otwieramy drzwiczki popielnika i usuwamy popidt recznie lub w wersji z automatycznym odpopielaniem
odpinamy od kotta zbiornik na popiét i oprézniamy go.

W przypadku paliwa posiadajacego wicksze ilo$ci zanieczyszczen nalezy raz na dobe¢ oczysci¢ palnik z powstajacego
nagaru.

Zewngtrzng obudowe kotla czy§cimy za pomocg lekko zwilzonej §ciereczki i detergentéw myjacych.

Obstuga cotygodniowa :

- otwiera¢ drzwiczki komory spalania i sprawdzaé stan ptomienia.

- usuwac co jakis czas zuzel jezeli pojawi si¢ obficie w palenisku palnika.

W zaleznos$ci od jakoS$ci paliwa czyszczenie palnika moze odbywac si¢ co

kilka dni lub co kilka tygodni.

- skontrolowa¢ czujnik spalin -jezeli temperatura spalin odczytywana jest zbyt niska nalezy wyjac tuleje z czopucha i
oczysci¢ ja z osadow

Obsluga comiesi¢czna:

Wykona¢ czynnosci obstugi cotygodniowej a ponadto:

-Wygasic¢ kociot i skontrolowa¢ nagar na Sciankach wymiennika.

W tym celu otwieramy drzwiczki rewizyjne palnika z przodu kotta i sprawdzamy grubo$¢ nagaru na $ciankach kotta
oraz otwieramy wyczystki gorne i sprawdzamy ptomieniowki. Jezeli grubos¢ nalotu przekracza 1,5-2 mm to nalezy
wyczysci¢ $cianki i ptomieniowki z osadu przy uzyciu szczotki stalowej i wyczyszczony osad wybraé z kanatow
konwekcyjnych poprzez boczne wyczystki. Sprawdzi¢ czy w koszu zasypowym nie nagromadzita si¢ zbyt duza iloé¢

odpaddéw i usunac je.
., [

- skontrolowa¢ stan szczeliwa w drzwiczkach i w razie zuzycia
wymieni¢ na nowe.

Co najmniej 2-3 razy w sezonie skontrolowa¢ zanieczyszczenie o

komina i kanatéw spalinowych i w razie potrzeby wyczyscic¢ 3

Przynajmniej 2 razy w miesiagcu lub w razie potrzeby czgsciej nalezy
wyczyscié palnik.

W tym celu odpinamy kasetg, wysuwamy cze$¢ paleniskowg z palnika
i za pomocg Srubokreta udrazniamy otwory. Jezeli pod rusztami zebrat

sie popidt nalezy go usunaé. Pyt '
¢ pop y g a P |

&Uwaga 2 & B W %o w..d8 Bl % :|
Brak regularnej konserwacji kotlta g by e e kol deras u

uwacat  meze doprowadzi¢ do uszkodzenia = - fifit
kotla lub jego niewlasciwej pracy.

Nieregularne czyszczenie moze stanowic LI & oo L
zagrozZenie zaczadzenia. I s || « # | [> o -
_—— Jad
GE_.“_“_: \\ -~ | -
i gl > ||| 7= S
8.Problemy i ich usuwanie. L] L]

ZANIM WEZWIESZ SERWIS............
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Przypominamy, iz w przypadku bezpodstawnego wezwania serwisu klient pokrywa koszt przyjazdu i pracy serwisanta. Zanim wigc wezwiecie
Panstwo serwis prosimy si¢ zapozna¢ z ponizszymi objawami zaklocen pracy kotla niezaleznymi od producenta:

Objawy zaklécenia | Ewentualna przyczyna Sposoby jej usuniecia
pracy kotla
Z wyczystek kotla Przy startowym rozruchu kotta moze wystapic¢ tzw. | Prosimy przy rozruchu kotta rozpali¢ paliwo i wygrza¢ kociot do
wydostaje sic woda | ,,pocenie kotla”. Jest to objaw roznicy temperatur | temperatury 70-80 °C i utrzyma¢ ja na kotle przez kilka godzin.
w Kkotle.
Zbyt niska temperatura wody powrotnej. Zalecany montaz zaworu trojdroznego do pod-mieszania temperatury
powrotu.
Zbyt wilgotne paliwo. Zastosowac¢ paliwo o mniejszej wilgotnosci
Zbyt staby ciag kominowy. Wyczysci¢ komin i sprawdzi¢ jego szczelnosé.
Zbyt maty przekréj komina Wykona¢ komin o wymiarach zgodnych z zaleceniami.
Po otwarciu Niedrozny komin Wyczysci¢ komin
d_rZW|CZEk wydostaje [Niedrozne kanaly w kotle Wyczysci¢ kanaty konwekcyjne kotta
si¢ dym na zewnatrz
Niewtasciwe podtaczenie kotta z kominem Wykona¢ poprawnie podiaczenie kotta z kominem
Niewtasciwy rozruch kotta Rozpala¢ wg. instrukcji
Nie mozna uzyska¢ | Zla regulacja kotta Dokona¢ regulacji kotta wg. instrukcji
wysokie] Niewtasciwy rozruch kotta Rozpala¢ wg. instrukcji
temperatury
Niewlasciwe paliwo Zastosowa¢  zalecane paliwo poniewaz warto§¢  opatowa
dotychczasowego paliwa jest zbyt niska
Za mata moc kotta Skonsultowa¢ si¢ z pkt. zakupu lub instalatorem w celu sprawdzenia
poprawnosci doboru kotta.

Jezeli problem dotyczy samego sterownika lub palnika — patrz instrukcja sterownika lub palnika.

9.Warunki magazynowania, transportu i recyklingu urzadzen grzewczych

Informacje ogélne
v" Kotly do obrotu w handlu dostarczane sa w stanie zmontowanym z dokumentacja techniczno-ruchowa i kartami gwarancyjnymi.

Transport
v' Transportowanie kotta powinno odbywac¢ si¢ w pozycji pionowej przy uzyciu podnosnikow
mechanicznych. W czasie transportu na platformie pojazdu kociot nalezy zabezpieczy¢ przed
przesunigciami i ewentualnymi przechytami za pomoca pasow, klinow itp.

Magazynowanie
v" Po otrzymaniu dostawy prosimy otworzy¢ opakowanie i sprawdzi¢ jego zawarto$¢, komplet
urzadzen powinien by¢ zgodny z zamoéwieniem. Nalezy sprawdzi¢ brak uszkodzen

spowodowanych warunkami transportu.
v" Kotly moga by¢ magazynowane w pomieszczeniach nie ogrzewanych, koniecznie zadaszonych i
wentylowanych.
v' Temperatura sktadowania i transportu nie powinna przekracza¢ zakresu -10...50 °C.
v' wzgledna wilgotno$¢ powietrza: 50 - 85%
Zabrania si¢ skfadania kotlow c.0. na wolnym powietrzu, nie moga by¢ one narazone na
bezposrednie oddzialywanie warunkéw atmosferycznych, tj. deszczu oraz promieni
stonecznych.

Recykling odpadéw metalowych, elektrycznych i tworzyw sztucznych.
Kotty c.0. w 95% wykonane sa z materialow nadajacych si¢ do powtoérnego przetworzenia.

v' Utylizowa¢ opakowania i produkt na koficu okresu uzytkowania w odpowiedniej firmie recyklingowe;. ‘
v" Elementy metalowe powinno sie umieszcza¢ w specjalnie do tego wyznaczonych pojemnikach, lub
oddawac do punktéw skupu metali.

v' Zuzyte materialy elektryczne sa powaznym zagrozeniem dla srodowiska. Musza one trafi¢ do
specjalistycznych firm zbierajacych, przetwarzajacych lub unieszkodliwiajacych takie urzadzenia L= w
i

ij Nie wyrzuca¢ produktu razem ze zwyktymi odpadami.
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Producent nie bierze odpowiedzialnosci za uszkodzenia powstate na skutek niewlasciwego montazu, niewtasciwej regulacji lub
zaniechania konserwacji urzadzenia.

UWAGA!

Kotlownie opalane biomasa

Kotlownia 2x350kW w szkole gastronomicznej
Kotlownia osiedlowa 2x350 kW
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